@ANFRAGEFORMURARY) FALTENBALGE AUS BESCHICHTETEM GEWEBE

Bitte ftillen Sie dieses Formular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax.
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www.hennigworldwide.com

vertrieb@hennig—gmbh.de | +49 89 96096—120

FI R M A (vollsténdige Adresse)

TECHNISCHE DATEN

Menge

Geforderter Hub

wv

)

L Zusammendruckmaf (L

min:

L Auszug (L

o

e Faltenhohe

a Balgbreite

¢, Schenkelhdhe links (auBen)

¢, Schenkelhdhe rechts (auBen)

h  Balghohe Uber Auflager

| Untergriff

v Verfahrgeschwindigkeit

Beschleunigung

[}

Bahnbreite

m/min

m/s

Lamellenldnge

Balgdurchmesser (innen)

O o u w

Balgdurchmesser (aul3en)

Maschinentyp

Achse X Y

Hubanzahl/Tag

Kuhl—, Schmiermittel

Spaneart

Umgebungstemperatur (°C)

Linearfiihrungsbahntyp

Fotos verfiigbar?: © Ja © Nein
Zeichnungen oder Skizzen verfiigbar?: © Ja  © Nein

Name:
Funktion:
E-Mail:
Telefon: Fax: Datum:
O
ENDRAHMENMATERIAL (@) I
O sStahl O Edelstahl
O Aluminium OPrvC o H
BEFESTIGUNGSART
O Vorgesetzt O Standard (@] I I
O Schlauchanschluss
O Flanschanschluss O Klettverschluss O I I
VERFAHRRICHTUNG (@) I I
O Horizontal O Vertikal
O Querbalken O Sonstige () :
EINSATZBEDINGUNGEN o n
Ospine O Funken
Okihimittel m[e] n
O staub O Innenbereich
[ Temperatur O AuBenbereich (@] I I
.
Wihle eine Form, -———----------- >
Schlagen Sie die Formen auf Seite 25 nach
und tragen Sie den entsprechenden ﬁ
Buchstaben hier ein: %
o 3
o g d
c QO

www.hennigworldwide.com
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