— SCHNECKENFORDERER HIITHENNIG

Bitte fiillen Sie dieses Formular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax. www.hennigworldwide.com
vertrieb@hennig-gmbh.de | +49 89 96096-120

U N T E R N E H M E N (vollstéandige Adresse)

Name

Funktion

E-mail

Telefon Fax Datum / /
ANGABEN ZUR MASCHINE
Marke Modell Verfiigbare Daten [JFotos [JZeichnungen
Typ ©Drehbank @ Frasmaschine @ Bohrmaschine @ Gewindebohrer Q Sonstiges Spanvolumen dm®/h

TECHNISCHE DATEN SCHNECKENFORDERER

Gesamtlange mm Weitere Informationen
AuBendurchmesser der Spirale 2 mm
Teilung 3 mm
Dicke der Spirale 4 mm
Durchmesser der Antriebswelle 5 mm

T LT

BEFESTIGUNGSOPTIONEN

O A (Innenliegende Nabe an Antriebswelle gebohrt, gesichert mit Bolzen oder Schrauben)
O B (Gleitverbindung die fest auf Antriebswelle sitzt, verbunden mit einem Stift)
© C (Kombination von A und B)

O D (Nur Spirale, direkt auf die Antriebswelle geschweil3t)
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