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______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Maschinenmarke: ________________________________________________ 

Maschinenmodell: _______________________________________________ 

Fotos verfügbar?       ⃝   Ja       ⃝   Nein

Zeichnungen oder Skizzen verfügbar?       ⃝   Ja       ⃝   Nein 

Betriebstemperaturbereich: _________________________________________ 

Maximale Verfahrgeschwindigkeit: ____________________________________ 

Bewegungen/Tag: _________________________________________________

ABMESSUNGEN
Gesamtlänge
Oberseite (zusammengeschoben) 

Anzahl der oberen Bleche 

Verfahrweg
Unterseite (zusammengeschoben) 

Anzahl der unteren Bleche

Breite

Breite mit Führungsleisten
Breite der Führungsleisten 

Durchmesser oder rechteckige Öffnung 

Art der Führungsleiste: 
   ⃝   Typ 1       ⃝   Typ 2        ⃝   Sonstiges:

Dicke der Führungsleiste

Bohrbild

Scherenoption  
Oben:      ⃝  ohne      ⃝  einzeln      ⃝  doppelt 
Unten:        ⃝   ohne         ⃝   einzeln          ⃝   doppelt

A

B

B1

C

D

D1

E

F

G

H

I

J

K

L

BITTE LEGEN SIE ZUSÄTZLICHE SKIZZEN ODER CAD-DATEIEN BEI (SOFERN VERFÜGBAR).

Teilenummer

OEM-Teilenummer

ANWENDUNG
Menge: ____________________________________________

VORHANDENE ABDECKUNG?  ⃝      Ja      ⃝      Nein

Hersteller:     ⃝   Hennig       ⃝  Partner     ⃝     Anderer Anbieter

J

TYPE 1

J

TYPE 2

F

EG

A

B

C

D

H

FIRMA (vollständige Adresse)
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

Name: 	 ______________________________________________________

Funktion: 	 ______________________________________________________

E-Mail: 	 ______________________________________________________

Telefon: 	 ______________ Fax: _____________ Datum: _____._____._____

                 _____________________________________________ 

                           ________________________________________

TYP 1 TYP 2

www.hennigworldwide.comBitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax.
vertrieb@hennig-gmbh.de   |   +49 89 96096-120

JALOUSIEABDECKUNGANFRAGEFORMULAR
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